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Desenhando paramétrico 


Neste tutorial será feita a 
parametrização que é um processo 
matemático que relaciona e vincula 
variáveis com coordenadas, 
primitivas ou operações geométricas 
em um modelo digital. É possível 
controlar uma variável através de 
uma função relacionada à outra 
variável e ou através da 
comunicação com uma planilha 
externa, por exemplo pelo software 
MS Excel. Este controle permite a 
regeneração automática do modelo 
após cada modificação das variáveis, 
mantendo a proporcionalidade e 
formato desejado do objeto. 
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“Faça em Iso Metric Part um cubo com dimensões de 50x50x5Omm. Clique 
em Tools — Variables e será aberta uma caixa Tabela de Variáveis, nela terá 
os tipos dimensões e variáveis onde será possível (diretamente) renomear as 
variáveis. 

Partl:Variable Table E 


ud EH [He | Help 





Type Name Value Rule Formula Range Expose Exposed Na... Comment E 
Dim Linear | 50,00 mm Ive Linear | 
a Dim Linear 2 50,00 mm E 
| Dim Linear 3 50,00 mm mn 
E Dim ExtrudedProt.. 50,00 mm E 
A Ver (PhysicalProp.. 0,000kg/m!3 Limit [0,000k.. MM Density 
Cs Var PhysicalProp.. 0,990 Limit (00001... MM Accuracy 
na 
4 > 





“Para controlar seus valores retorne ao Edit Profile cote as dimensões, clique 
nela e será habilitado a caixa Variable Rule Editor, clique nesta caixa. 


56) 


Tut 16 cubo,par:Variable Table [E] 





PhysicalProp.. 0000 kg/m*3 Limit [0,000 k... e Density 
Var PhysicalProp... 0,990 Limit (0,000; 1... Iv Accuracy 
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“Crie uma tabela Excel e escreva os dados da largura, altura e profundidade e 
digitar os valores já desenhado no Iso Part. 
“Selecione Value based on: Pasted link: e digite o endereço da exata caixa da 
planilha, que no caso específico deste computador foi: (D'CiiUserslFastshop 
iguatemilDesktopltutorialparamet tut.xism'"Plant!LSCZ2' 
“Observe o endereçamento da planilha (Plant), linha 8 (L3) e coluna B (C2). 












ER - . Calibn 


Colar . A 
E 5 Es 


W 


área de Tra. Fonte 


B3 , fr | so 





1 |Cubo 
a 


3 |largura | 50] 
4 [altura 50 
=j= 


5 |Profundidade 


Plani 


PRONTO 
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Variable Rule Editor X 


arbl ame 


Value based on: 
(9) Formula: 


(8) Pasted Link: | E'CUsersiFastshop iguatemiDesktopitutorialiparamet tut.xdsm'"Pla| O! 


[| Limit value to: 
Discrete list: 
NOTE: Separate the values with a *;” semicolon, 
Min max limit: 
and 
Value: Value! 


NOTE: Discrete List or Min/max limit can be used standalone or in conjuncton with a Formula or 
Pasted Link 
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“Experimente renomear as dimensões na Variable Table, clique na dimensão 
a ser renomeada (Variabel Table), no modelo aparecerá a cota em destaque, 
de dois cliques sobre ela abrirá uma janela de modificações e renomeie no 


campo name. 


“Fxperimente modificar os valores na planilha, automaticamente serão 
alteradas as medidas e proporções no modelo digital. 





vifisa GEE De 
Type Name Value 
Dim Linear 2 25,00 mm 
Dim Linear 3 50,00 mm 
Dim Linear 1 10,00 mm 
Dim altura 25,00 mm fm 
Dim profundidade 50,00 mm 
Dim largura 10,00 mm 
Var PhysicalProp... 0,000 kg/m*“3 
Var PhysicalProp... 0,990 


INSERIR 
é) [a] [=] [x 


Área de 


Fonte Alinhamento Número 
Transferência 7 r r 


XxX o J 


1 Cubo 
2 

3 largura 
4 (altura 


5 |Profundidade 





Plan1 


DIGITE 
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LAYOUT DA PÁGINA 
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Rule Formula 




















Paste Link  Q'CAUsersiFa: 
Paste Link  O'CAUsersiFa: 
Paste Link  Q'CAUsersiFa: 
Limit 





Limit 
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“Vinculo entre variáveis 

Imagine um vínculo entre um furo e a largura, onde a diâmetro do furo deva ser igual a 
metade da largura, faça um furo de 25 mm, edite profile no furo, selecione a cota, 
clique na caixa Variable Rule Editor, clique nesta caixa, faça a opção 

Value based on: Formula e vincule com a largura digitando (largura*0,5). 








 Variable Rule Editor XxX EE 


Variable name: DD] 
cure val 


[7] Value based on: 





O Forms 
(O Pasted Link: Fe 


Tut 16 cubo.par:Variable Table 








E pele JE 
Type Name Value Rule Formula is 
Dim Linear 2 50,00 mm 
Dim Linear 3 50,00 mm 
Dim Linear 1 50,00 mm 
Dim Circle Diame... 25,00 mm 
Dim altura 50,00 mm Paste Link | D'ChUseráFasi 
3 Dim profundidade | 50,00 mm Paste Link | E'CAUsersiFasl 
Dim largura 309,00 mm Paste Link | D'CAUseráFasi 
Dim furo 25,00 mm Formula largura *0,5 
Var PhysicalProp... 0,000 kg/m*3 Limit 
Var PhysicalProp... 0,990 Limit 
“a 
A * os 
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Outros vínculos podem ser necessários como por exemplo o posicionamento 
centralizado. Experimente. 
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= J|RER SEE 
Rule 


Name Value 
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O'CAUsersFasi 
profundidade 50,00 mm Paste Link  Q'CAUsersiFasi 
PasteLink — Q'CAUsersiFast 
furo 35,00 mm Formula | largura *0.5 
Limit 
Limit 





LAYOUT DA PÁGINA FÓRM,» 





= % E Formatação Condicion 

57) Formatar como Tabela R 

[29 Estilos de Célula » 
Estilo 


ea de Fonte Alinhamento Número 
ia + - - se 






























































Tut 16 cubo.par:Variable Table ES 
= Gli 
Type Name Value Rule Formula 
Dim Linear 2 50,00 mm 
Dim Linear 3 50,00 mm 
Dim Linear 1 70,00 mm 
Dim Circle Diame... 35,00 mm 
Dim altura 50,00 mm Paste Link O CAUsersiFastshc 
Dim profundidade 50,00 mm Paste Link  O'CNUsersiFastshc 
Dim largura 70,00 mm Paste Link  O'CAUsersiFastshc 
Dim furo 35,00 mm Formula largura *0,5 
Dim centralizacao  3500mm Formula largura *0.5 
Var PhysicalProp... 0,000 kg/m*3 Limit 
Var PhysicalProp... 0,990 Limit 











DESENHO TÉCNICO MECÂNICO Il (SEM 0565) — FORTULAN CA (2016) EESC SEM 


US 


natos Notas de aula — Aula 16 — Tutorial 14 — Parametrização 





Criar uma variável: selecione um campo abaixo da última variável, name denomine um 
nome, digite o valor vigente na value, tecle enter e será habilitado a Variable Rule 
Editor, clique na opção Variable Rule Editor, deixe fixo valor ou vincule à tabela de 
dados. 


Se desejar ver dimensão na peça final use a o recurso PMI e faça a medida na peça 
3D. 


Para a submissão para Manufatura aditiva (prototipagem) salvar o arquivo e escolher a 
extensão STL Documents (*.stl), ao fazer esta operação será aberta uma caixa de 
diálogo com opções, abra ela e altere a opção Conversion tolerance para 0,001 e 
Tolerance unit para millimiter. 
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